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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO 

DECAPANTE  è un prodotto liquido, profumato, adatto per la pulizia 

ENERGICA di gommoni e tender compatibile sui materiali quali Hypalon, 

Neoprene, PVC oltre a plastiche, superfici verniciate ecc.. È costituito con 

particolari tensioattivi che ne esaltano la biodegradabilità, risulta essere estremamente 

concentrato e al tempo stesso rispettoso dell’ambiente. Prodotto biodegradabile e conforme al 

regolamento (CE) Nr. 648/2004 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto fisico                                                : Liquido  

Colore                 : Arancio 

Odore           : Agrumi 

Densità a 20° C          : ca 1.15 

PH           : ca 12,55 

Punto di congelamento         : < 0°C 

Formazione di schiuma        : Controllata 
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MODALITA’ DI IMPIEGO E DOSAGGIO 

 

DECAPANTE può essere impiegato per applicazione diretta con spugna o 

panno umido o mediante spazzolone a setole morbide. In presenza di sporco 

più tenace, si consiglia di  lavare piccoli pezzi per volta. Spruzzare 

direttamente sui tubolari la soluzione di prodotto in dose consigliate,  lasciare 

agire per 1'-2' e successivamente passare con spugna o panno per eliminare il prodotto e lo 

sporco. Sciacquare con acqua. DECAPANTE è impiegato solitamente a concentrazione 

variabile dal 5%-10% (superfici poco sporche) al 10%-20%  (superfici molto sporche). Se 

utilizzato puro si consiglia di bagnare prima con acqua la superficie da lavare e 

successivamente spruzzare il prodotto. 

DILUIZIONI: 

 SUPERFICI POCO SPORCHE: Diluire in acqua dal 5% al 10% 

 SUPERFICI MOLTO SPORCHE: Diluire in acqua dal 10% al 20% 

 

ATTENZIONE: evitare tassativamente l'auto asciugatura della soluzione 

detergente sul gommone/imbarcazione 

IMPORTANTE: per una migliore resa applicare il prodotto e detergere piccole superfici 

alla volta, possibilmente dal basso verso l’alto e da poppa a prua.  
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