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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO 

 

DETERLUX è un detergente antistatico, anti-impronta, delicato e di alta 

efficacia per la rimozione di aloni e depositi di sporco da superfici di vario tipo. 

Applicabile su INOX, VETRO, CERAMICA, METALLO, SUPERFICI 

VERNICIATE, LEGNO LACCATO, PELLE e PLASTICA                                                                                                                         

Pulisce ridando omogeneità di colore, splendore e trasparenza agli oggetti trattati. Impedisce la 

condensazione di vapore acqueo ed il ristagno di grassi e polvere, mantenendo le superfici 

trattate pulite per lungo tempo.                                                                                                        

Il prodotto evapora rapidamente SENZA emettere vapori nocivi, lasciando la superficie trattata 

brillante ed esente striature ed aloni. Prodotto biodegradabile e conforme al regolamento (CE) 

Nr. 648/2004 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto                                                         : Liquido blu 

Peso specifico          : 0,97 

PH                                       : 7 

Il tensioattivo contenuto è di tipo anionico biodegradabile oltre il 90%. Il solvente alcolico nelle 

condizioni d’uso non è infiammabile, ne tossico, ne nocivo 
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MODALITA’ DI IMPIEGO E DOSAGGIO 

Distribuirlo a spruzzo sulla superficie da pulire in minima parte con un getto 

finemente polverizzato. Passare successivamente uno straccio pulito, 

possibilmente  di cotone o carta fino ad ottenere la superficie pulita ed 

asciutta 

Spruzzare sempre dal basso verso l’alto a circa 20/30 cm dalla superficie per dare una migliore 

nebulizzazione e per evitare goccoiolamneti. Per dimostrare l’antistaticità, una volta pulita la 

supercifie, sbattere uno straccio impolverato davanti allo specchio o al vetro posto in verticale, 

facendo notare che la polvere scivola e non si attacca sulla parte appena pulita col prodotto  

 

DILUIZIONI: 

 PRODOTTO PRONTO USO. 

 SI PUO’ TUTTAVIA DILUIRE FINO AL 30% - SI CONSIGLIA ACQUA DEMINERALIZZATA  
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