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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO 

DETERSKAI PLUS è un prodotto liquido, profumato, adatto per la pulizia 

manuale di tutte le superfici, dalla finta pelle alla plastica, oltre a tessuti, 

superfici verniciate e parabordi. È costituito da una miscela di sostanze attive a 

bassa schiumosità̀, che garantiscono oltre ad un efficace potere detergente anche una facile e 

rapida risciacquabilità.  

Indicato anche per l’utilizzo e la pulizia in ambienti chiusi. Lascia all'interno delle imbarcazioni 

un profumo fresco, delicato e gradevole. Prodotto biodegradabile e conforme al regolamento 

(CE) Nr. 648/2004 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto fisico                                                : Liquido  

Colore                 : Arancio 

Odore           : Floreale 

Densità a 20° C          : ca 1.07 

PH soluzione 1%          : ca 12,8 

Punto di congelamento         : ca 0°C 
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MODALITA’ DI IMPIEGO E DOSAGGIO 

 

 

 

DETERSKAI PLUS è adatto per pulizie manuali ed automatiche su tutte le  

superfici lavabili. 

Può ̀essere impiegato per applicazione diretta con spugna o panno umido o mediante lava- 

tessuti ad estrazione. In presenza di sporco più̀ tenace, spruzzare la soluzione di prodotto sulle 

superfici da lavare, lasciare agire per 1'-2' e successivamente passare con spugna o panno 

bianco per eliminare il prodotto e lo sporco, oramai rigonfiato e facilmente distaccabile.  

DETERSKAI PLUS è impiegato solitamente a concentrazione variabile da 1 a 20 (superfici poco 

sporche) a 1 a 10 (superfici molto sporche). Se utilizzato puro si consiglia di bagnare prima con 

acqua la superficie da lavare e successivamente spruzzare il prodotto. 

 

 

DILUIZIONI: 

 SUPERFICI MOLTO  SPORCHE: Diluire in acqua dal al 10% 

 SUPERFICI POCO  SPORCHE: Diluire in acqua dal al 5% 
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