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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO Q @
DROP-STOP é un liquido innovativo altamente tecnologico a base acqua, 5 .
incolore e TRASPIRANTE, impermeabilizza tutte le superfici porose che g %:_:
tendono ad assorbile qualsiasi liquido o umidita. Eccellente per il trattamento Q

del TEAK

DROP-STOP protegge la superfice in TEAK dagli agenti atmosferici, preservandone la durata
nel tempo. Impedisce di macchiarsi, proteggendolo totalmente da sporco di unto, olio e liquidi in
genere, oltre a preservarlo dallacqua di mare. Evita, durante il periodo invernale, il formarsi di
muffe e muschio lungo le fughe rimaste umide. Il prodotto penetra le superfici per cui € duraturo

nel tempo.

Applicabile su qualsiasi superficie. Resa teorica considerando 2 applicazioni: 6-8 mq litro.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico : Liquido limpido
Colore : trasparente
Odore : Caratteristico
Densita a 20° C :ca

PH soluzione 1% :ca

Punto di congelamento :ca0°C
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MODALITA’ DI IMPIEGO E DOSAGGIO
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DROP-STOP & pronto all’'uso. Si applica spruzzando il prodotto sulla superficie

da trattare. Per effettuare un completo trattamento al TEAK, si consiglia di

lavare prima le superfici con il prodotto THUNDER 3inl, una volta asciugato, si puo applicare
DROP-STOP spruzzando direttamente il prodotto sul Teak e stenderlo con I'aiuto di una
spugna, panno o pennello. Per ottenere un ottimo risultato si consiglia di effettuare due
applicazioni a distanza di 12/24h 'una dall’altra. Il prodotto ha efficacia dopo 12/24 h dall'ultima

applicazione. Prodotto biodegradabile e conforme al regolamento (CE) Nr. 648/2004

IMPORTANTE: NON nebulizzare il prodotto con compressore ad alta pressione ne all’aperto ne

in ambiente chiuso, poiché potrebbe nuocere alle vie respiratorie.

DILUIZIONI:
e PRODOTTO PRONTO ALL'USO
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