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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO 

SELF DRY  è uno shampoo neutro auto asciugante appositamente formulato 

per la pulizia  di imbarcazioni e Gommoni, applicabile su qualsiasi materiale, 

ridona lucentezza alle superfici.                                                                                                                                 

Self Dry ha due importanti vantaggi: il primo, grazie ai tensioattivi e solventi 

contenuti nel prodotto, manterrà l’imbarcazione pulita; il secondo, grazie alla formulazione di 

origine cationica, lascia un effetto filmante delle superfici che permetterà, alla fase successiva, 

un’asciugatura perfetta e idrorepellente all’acqua. Prodotto biodegradabile e conforme al 

regolamento (CE) Nr. 648/2004 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto fisico                                                : Liquido  

Colore                 : Rosa fluorescente 

Odore           : Caratteristico 

Densità                    : ca 0,99 

PH soluzione 1%          : ca 7 

Punto di congelamento         : < 0°C  
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MODALITA’ DI IMPIEGO E DOSAGGIO 

SELF DRY SHAMPOO, grazie alla sua formulazione non ha alcuna 

controindicazione e lo si può utilizzare in qualsiasi momento. Creato 

appositamente per il lavaggio quotidiano dopo ogni uscita di navigazione. 

In base all’utilizzo si consiglia di diluire il prodotto in un contenitore con acqua nelle dosi 

riportate, trattare in modo uniforme con nebulizzatore, spugna, guanto o spazzolone a setole 

morbide per permettere al prodotto di filmare. 

Una volta ultimata questa operazione, si passa alla fase di risciacquo, ottenendo così una 

superficie lucida ed un effetto idrorepellente all’acqua.  

 

DILUIZIONI: 

 LAVAGGIO ENERGICO: Diluire in acqua dal 10%  al 20% 

 LAVAGGIO QUOTIDIANO: Diluire in acqua dal 5% al 10% 

 ASCIUGATURA LUCIDANTE: Diluire in acqua al 3% 

 

 

 

IMPORTANTE: per una migliore resa applicare il prodotto dalla parte più bassa 

dell’imbarcazione a salire. (da poppa a prua). Sulle murate, applicare il prodotto dal 

basso verso l‘alto 
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