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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO 

SENTINA PLUS è Super Sgrassante concentrato fortemente alcalino, 

costituito da una miscela di sequestranti, sali alcalini e tensioattivi non 

ionici. Specificatamente studiato per  il lavaggio a temperatura ambiente di 

sentine e vani motore. La sua efficacia lo rende impiegabile con ottimi 

risultati anche nella fase di prelavaggio delle imbarcazioni. Grazie all’elevata alcalinità, esercita 

una forte azione pulente su oli, grassi e residui di carburante. Deterge e pulisce anche in 

presenza di acqua salmastrosa. Basso potere schiumogeno, facilmente risciacquabile.   

Prodotto biodegradabile e conforme al regolamento (CE) Nr. 648/2004 

Applicabile su: Acciaio Inox – Plastica – Gelcoat – Vetro e superfici verniciate                               

Non utilizzare su alluminio 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto fisico                                                : Liquido limpido 

Colore                 : Verde 

Odore           : Caratteristico 

Densità a 20° C          : ca 1.26 

PH soluzione 1%          : ca 12,7 

Punto di congelamento         : ca 0°C 
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MODALITA’ DI IMPIEGO E DOSAGGIO 

SENTINA PLUS viene impiegato per la pulizia della sentina e vano motore. Si 

consiglia di operare nel modo seguente: preparare la soluzione detergente 

come indicano le dosi riportate, spruzzarla direttamente nel vano sentina con 

nebulizzatore a bassa pressione.. Per avere una resa ottimale, si consiglia di applicare il 

prodotto direttamente sulla parte sporca, lasciare agire per 2’ - 3’ minuti e risciacquare 

abbondantemente con acqua. Se utilizzato puro si consiglia di bagnare prima con acqua la 

superficie da lavare e successivamente spruzzare il prodotto. 

In presenza di acqua in sentina, versare il prodotto puro in quantità controllata, lasciare agire il 

prodotto fino alla sua completa emulsione, successivamente recuperare il liquido sporco.  

Non applicare il prodotto sotto il sole  

 

DILUIZIONI: 

 SENTINA: Diluire in acqua al 10%  

 VANO MOTORE: Diluire in acqua dal 5% al 10% 

 PRELAVAGGIO IMBARCAZIONE: Diluire in acqua dal 1% al 3% 

 

ATTENZIONE: evitare tassativamente l’autoasciugatura della soluzione detergente se 

utilizzata per il lavaggio dell’imbarcazione. 
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