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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO 

THUNDER 3 in 1 è un detergente e disincrostante  PROFESSIONALE  acido 

a BASE ACQUA costituito da una miscela di acidi, inibitori di corrosione e 

tensioattivi non ionici, applicabile su qualsiasi tipologia di imbarcazione  e 

gommone. NON NECESSITA AZIONE MECCANICA..                                                             

(1) Elimina l’ingiallimento dalla linea di galleggiamento donando lucentezza e Rimuove lo                        

sporco marino e atmosferico dalle superfici in gelcoat.                   

(2) Elimina tutte le colature di ruggine                                                    

(3) Sbianca e pulisce il teak senza intaccare i comenti, di conseguenza le gomme.  

Prodotto biodegradabile e conforme al regolamento (CE) Nr. 648/2004 

Applicabile su:  INOX – ALLUMINIO – TEAK – GELCOAT - VERNICI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto fisico                                                : Liquido limpido 

Colore                 : Arancio 

Odore           : Caratteristico 

Densità a 20° C          : ca 1.21 

PH soluzione 1%          : ca 2,09 

Punto di congelamento         : ca 0° 
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MODALITA’ DI IMPIEGO E DOSAGGIO 

 

THUNDER 3.1 viene impiegato a concentrazione variabile fra il 10% ed il 40% a 

seconda della quantità di sporco e dalla velocità richiesta nelle operazioni di 

pulizia, mediante spruzzatori, spugne o spazzoloni. Applicare il prodotto 

lasciandolo    agire per 2 – 3 minuti e risciacquare con acqua. Si consiglia di 

non lavare sotto il sole e/o superfici calde.                         Per il lavaggio dell’imbarcazione, se 

utilizzato puro si consiglia di bagnare prima con acqua la superficie da lavare e 

successivamente applicare il prodotto.               Essendo un prodotto acido 

si consiglia l’utilizzo di guanti e occhiali di protezione 

Non lasciare asciugare il prodotto puro su vetri e cristalli in esposizione solare in quanto alcuni 

acidi contenuti (necessari alla protezione dell’alluminio) potrebbero intaccarli 

DILUIZIONI: 

 LINEA DI GALLEGGIAMENTO e COLATURE: Diluire in acqua dal 20% al 40% 

 PULIZIA IMBARCAZIONE: Diluire in acqua dal 5% al 10%  

 PULIZIA TEAK: Diluire in acqua dal 10% al 20% 

 

 

IMPORTANTE: per una migliore resa applicare il prodotto dalla parte più bassa 

dell’imbarcazione a salire. (da poppa a prua). Sulle murate, applicare il prodotto dal 

basso verso l‘alto 
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