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DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO 

TOP BOAT PLUS è un detergente auto lucidante costituito da una miscela di 

sali alcalini, sequestranti, tensioattivi anionici e non ionici.. Studiato per 

l’utilizzo di lavaggio di qualunque superficie in gealcoat, vetri e superfici 

verniciate. E’ un detergente  concentrato attivo sui grassi e sullo sporco inerte. Applicare il 

prodotto nelle dosi consigliate su superfici da lavare, attendere 1-2 minuti e risciacquare con 

acqua. Grazie al suo potere lavante, il prodotto è in grado di sciogliere lo sporco rapidamente. 

Indicato in oltre per la rimozione di sporco da parabordi e superfici in materiale plastico. 

Prodotto biodegradabile e conforme al regolamento (CE) Nr. 648/2004 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto fisico                                                : Liquido  

Colore                 : Giallo 

Odore           : Agrumato 

Densità a 20° C          : ca 1.12 

PH           : ca 12,00 

Schiuma           : A bassa schiumosità 
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MODALITA’ DI IMPIEGO E DOSAGGIO 

 

TOP BOAT PLUS è adatto per pulizie manuali su tutte le superfici lavabili.  

Può essere impiegato per applicazione diretta automatica o manuale. In 

presenza di sporco più tenace, spruzzare direttamente sulle superfici da lavare 

con l’utilizzo di uno spruzzatore, lasciare agire per 1'-2'  e sciacquare 

abbondantemente con acqua. Se lo sporco persiste ripetere l’operazione aiutandosi con una 

spugna, panno o spazzolone per eliminare lo sporco. Dopodiché sciacquare abbondantemente 

con acqua. Se utilizzato puro si consiglia di bagnare prima con acqua la superficie da lavare e 

successivamente spruzzare il prodotto. 

 

TOP BOAT PLUS viene impiegato nella concentrazione variabile dal 5% al 20% a seconda del 

quantitativo di sporco da rimuovere.  

DILUIZIONI: 

 Lavaggio energico molto sporco: Diluire in acqua dal 10% al 20% 

 Superfici poco sporche: Diluire in acqua dal 5% al 10% 

 

Limitare l’utilizzo del prodotto puro sul teak naturale  in quanto la sua alcalinità potrebbe nel 

tempo intaccare i comenti gommati. 

ATTENZIONE: evitare tassativamente l'auto asciugatura della soluzione 

detergente sull’imbarcazione 

IMPORTANTE: per una migliore resa applicare il prodotto dalla parte più bassa 

dell’imbarcazione a salire. (da poppa a prua). Sulle murate, applicare il prodotto dal 

basso verso l‘alto 
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